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Sezione tipo Biostrasse + Bioland

BIOSTRASSE: 8 cm

BIOLAND: 12 CM

1 - Aggregato monogranulare legato con tecnologia Bioland.
2 - Aggregato monogranulare legato con tecnologia Biostrasse.
3 - Cordonata.
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Pavimentazione del tipo Biostrasse,
dimensioni tappeto 120 x 08 cm. La
pavimentazione Biostrasse è altamente
drenante ed è caratterizzata da un'elevata
robustezza e pregio architettonico. Grazie
alla sua conpatibilità ambientale certificata
può essere utilizzata ovunque, anche in
zone SIC, ZPS, ZSC, laddove esistano
limitazioni di materiali non eco-compatibili.
Per quanto riguarda gli spessori, in base al
tipo di cvarichi agenti e la frequenza degli
stessi, si è deciso di posare uno strato di 8
cm in modo da renderlo idoneo anche in
quei punti dove gli accessi carrabili sono
preesistenti. Con la tecnologia Biostrasse
vengono rispettati i principi che regolano
l'invarianza idraulica. Infine Biostrasse ha il
gradimento delle Soprintendenze in quanto
offre una percezione visiva in armonia con
l'ambiente circostante. La pigmentazione
scelta è colore Sabbia.
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Il piano di posa ideale sul quale realizzare
una pavimentazione del tipo Biostrasse è
sicuramente Bioland. La tecnologia Bioland
consente la realizzazione di un sottofondo
dreanante in misto granulare compattato a
spessore ridotto, in quanto è caratterizzato
da una resistenza a compressione
uniassiale > 10 Mpa. Inoltre, nonostante
una maggiore presenza di vuoti rispetto ad
una fondazione classica in misto granulare,
non si ha alcuna migrazione di parti fini
sotto carico idraulico, così come potrebbe
accadere nel misto stabilizzato. Lo
spessore stabilito in fase di progettazione è
di 12 cm.

STRATO DI BIOLAND

MISTO GRANULARE 75-20mm

Una volta rullato il terreno di sottofondo
naturale si passa alla stesura di uno strato
drenante in ghiaia, a sua volta suddiviso in
una porzione inferiore a pezzatura molto
grossolana con granulometria di 75mm e
una superiore con granulometria di 20mm.
Posto tra il misto granulare e il Bioland, con
funzione di separazione, protezione
meccanica, filtrazione e rinforzo, vi è
Geotessile tessuto non tessuto con
grammatura 300g/mq, esente da resine o
collanti, compatibile con l'ambiente perché
ne inquinante e ne tossico.
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