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PARTICOLARE COSTRUTTIVO -
TRINCEA DRENANTE - SCALA 1:20

Strato di ghiaia 40/70
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5 Terreno esistente

Tubazione drenante PE corrugato a doppia parete DN160

Tessuto non tessuto 180 gr/mq
Terreno vegetale

1

3

2

4
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Pozzetto di controllo fiscale6

6
9

8

1112

13 Tubazione PE drenante a doppia parete7

Compressori d'aria a membrana per aerazione
forzata d'ossigeno

8

Vasca fanghi attivi9

Sistema di ricircolo fanghi10 0.40

0.40

0.80

variabile

76

Filtro percolatore anaerobico11

Vasca imhoff12

88
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Pozzetto in cls 60x6013

0.20

Ghiaia lavata 20/3014

15

Terreno esistente15

0.20

0.20

0.20

0.20

11.08

3.06

PARTICOLARE COSTRUTTIVO - CONDOTTA
COLLEGAMENTO POZZETTI - SCALA 1:20
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0.80 Sabbia non lavata
Terreno esistente

Tubazione PE DN160 per acque di scarico

1

3

2

Rinterro con materiali proveniente dagli scavi4

PLANIMETRIA IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
DI SCARICO - SCALA 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO - SCALA 1:20

0.60

0.20

0.20
0.24

7

8

10

14

UBICAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE - SCALA 1:1.000

Pozzetto esistente

Condotta acque di scarico PE100 PN10 SDR17  L=300 m

Impianto di trattamento acque di scarico

Condotta drenante PEAD fessurato DN160 L=144 m
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