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CELTIS AUSTRALIS

Il nome volgare “Bagolaro o Spaccasassi",
si descrive bene per la sua caratteristica di
forte resistenza ai terreni urbani, ad
esclusione di quelli argillosi. La sua altezza
media è di (10 - 12m), il tronco è
abbastanza breve, robusto e caratterizzato
in età adulta da possenti nervature, con
rami primari di notevoli dimensioni, mentre
quelli secondari tendono a essere penduli.
La chioma è piuttosto densa, espansa,
quasi perfettamente tondeggiante.
Attecchisce facilmente, sviluppando un
apparato radicale profondo. È un albero a
crescita lenta, molto longevo, fino a
diventare plurisecolare. Grazie al forte
apparato radicale è in grado di
sopravvivere anche in terreni carsici e
sassosi, asciutti.

QUERCUS ILEX

Più comunemente chiamato Leccio si
presenta un albero sempreverde e
latifoglie, con fusto raramente dritto,
singolo o diviso alla base, di altezza fino a
20–24 m. È molto longevo, potendo
diventare plurisecolare, ma ha una crescita
molto lenta. L'apparato radicale è robusto,
si sviluppa già dai primi anni di vita e può
penetrare per diversi metri nel terreno.
Questo comporta una notevole resistenza
alla siccità (la pianta va a trovare l'acqua in
profondità). Le radici laterali possono
essere anch'esse molto robuste e spesso
emettono polloni.

Specie degli alberi da mettere a dimora

Orsogrill - Recintha P.G

Per l'area giochi il progetto prevede come
delimitazione dell'area un sistema di
recinzione modulare priva di spigoli vivi
adatta per applicazioni in parchi giochi,
giardini pubblici ed in generale per aree di
svago. Il sistema di aggancio con il nostro
giunto brevettato le conferisce facilità di
montaggio e versatilità. Lo speciale
corrimano superiore nasconde superfici
sporgenti e la rende sicura. La recinzione
di dimensioni H830 x L2005 mm, dovrà
essere tassellata su un cordolo di cemento
che sarà anch'esso realizzato come
previsto da progetto.

Pavidefence S

Le giostrine che verranno installate
nell'area giochi dovranno essere disposte
come previsto da progetto, su
pavimentazione antitrauma. Nel caso
specifico si è deciso di optare per il modello
Pavidefence S, certificato per cadute
dall'alto da 1 a 2,60 metri. Pavidefence S è
in formato piastrella, è costituito al 100% di
gomma antitrauma, con superficie di
contatto antisdrucciolo. Altamente
drenante, si asciuga velocemente,
conforme alle normative UNI 1177.

Elementi architettonici dell'area giochi
Illuminasol LS 31

Per l'illuminazione dell'intera area del belvedere il progetto prevede
l'installazione di punti luce ad energia solare. Il Lampione led ad energia
Solare Park è progettato e costruito con le più aggiornate tecnologie di
illuminazione ed energia solare. Infatti si tratta di un prodotto con una
forte intensità luminosa ed allo stesso tempo adatto a parchi e piazze
anche in centri storici. L’aspetto estetico lo rende identico ad un normale
Lampione Led, con la differenza di avere un prodotto di illuminazione ad
energia solare e quindi a zero consumi. La batteria interna al lampione
solare da 3.7V/31000Mah permette, a carica completa, l’ accensione per
2/3 notti consecutive anche in caso di maltempo. Il sensore crepuscolare
posto all’ interno del pannello fotovoltaico, permette l’ accensione del
lampione solare quando cala il sole e lo spegnimento in modo automatico
quando sorge il sole. Grazie alla presenza di un doppio sensore di
movimento il lampione mantiene una luminosità di 450 Lumen fissi ed
aumenta a 3000 Lumen quando rileva il passaggio di una persona.
Dimensioni: Palo dal diamentro di 60mm con altezza 3,00 m.
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